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CFORCE 1000

xS Comprimento x Largura x Altura 231x126,4x142 cm
DIMENSOES/ T AT o
re Eix
CAPACIDADES H
Distancia do Solo 28,5cm
Capacidade de Carga 305kg
Peso do Veiculo 490 kg
| Capacidade de reboque 720 kg
| Tanque de Combustivel 28L
1 Tipo do Motor 962cc, bicilindrico, 4 tempos
? MOTOR o 2%
| Sistema de Combustivel Injecdo Eletrénica BOSCH
‘ Transmissdo Automdtica CVT (P, N, R, H, L)
|
\ Tracdo 4x2 / 4x4 / 4x4 com Bloqueio
‘ Suspensdo Frontal Duplo-A
3 CHASSIS
i Suspensdo Traseira Trailing Arm
\
| Freios Freio a Disco nas 4 rodas
% Rodas Aro 14"
‘ Pneus Frontais: 27X9-14 | Traseira: 27X11-14
Farol Lampada HS1
| RECURSOS Painel 5"LCD
Guincho 1588 kg
CORES
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Todos os direitos reservados. CFMOTO Brasil, 2024. As fotos aqui contidas s@o de propésito ilustrativo apenas. As configuracées dos

CFM DTD produtos podem mudar de acordo com as leis e regulamentacdes da sua regido. As caracteristicas dos produtos podem variar sem
aviso prévio. As imagens podem n&o demonstrar com exatid@o as especificacdes atuais dos produtos. A CFMOTO reserva o direito

de criar melhorias e/ou trocar o design sem qualquer obrigacdo de modificar os produtos j& vendidos, fabricados ou montados.
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